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(57) Tiivistelma* - Sammandrag 

Keskuspolynimurin keskusyksikko, 
johon kuuluu runko (1), alipainyksikko 
(2), suodatinykeikko (3), polysailio (4), 
erotuskammio (5), imukanava (6), ja pois- 
tokanava (7) . Keksinnon mukaisesti runko, 
imukanava ja poistokanava muodostavat 
yhden yhtenaieen integraalikappaleen (8) , 
joka on suoraan yhdistettavissa imu- ja 
poistoputkistoihin (2) . 
(Fig. 3) 



En central enhet for en central - 
danonsugare, innefattande en kropp (1), en 
vaccumenhet (2), en filterenhet (3), en 
dammbehallare (4), eh separationskammare 
(5), en eugledning (6) och en utblasninge- 
ledning (7). Enligt uppfinningen utgdr 
kroppen, sugledningen och utblasningsled- 
ningen (7) ett enskilt, enmmanhangande, 
integrerat stycke (8) son kan anslutas 
direkt till sug- och utblasningssyetemen 
(2). 
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i 84972 
keskuspGlynimurin keskusyksikko 

Keksinnon kohteena on patenttivaatimuksen 1 
johdanto-osassa mSSritelty keskuspolynimurin keskusyk- 
5 sikkd. 

Tunnetuissa keskuspolynimurelden keskusyksi- 
koissH on suurimpana epakohtana monimutkainen rakenne 
ja tSsta johtuvat korkeat valmistuskustannukset . Niiden 
runkorakenne koostuu yleensM kahdesta erillisesta ja 

10 toisiinsa liitettavSsta osasta, joiden vSliin moottori 
sijoitetaan. LisSksi niihin kuuluu erilliset imu- ja 
poistoputket, jotka tiivistetHSn ja liitetafin jompaan 
kumpaan runkokappaleista ja lisSksi ne johdetaan mah- 
dollisen pfiailikuoren iapi. N3in rakenne vaatii useita 

15 tlivisteita ja tllvlstyskohtla, jotka my6s ajanmlttaan 
tarvltsevat huoltoa ja tilvlstelden valhtoja moitteet- 
toman tolmlnnan varmlstamlseksi . 

Samoin epakohtana tunnetuissa laittelssa on 
kaytettavan syklonikartion matala rakenne, joka johtuu 

20 pyrklmyksesta valmistaa mahdolllsimman pienia keskus- 
yksikSlta. Kultenkln erotuskammion syklonikartio tolmll 
huomattavastl paremmln ja tehokkaammln kun sllia on 
rllttava korkeus. Osasyyna kaytettavaile matalalle 
syklonikartlolle on my6s nykylsten runkorakenteldeh 

25 korkeus, joka johtuu edelia malnltusta monlmutkalsuu- 
desta ja tSsta johtuvasta Imu- ja poistoputklen sijain- 
nlsta korkeussuunnassa suhteelllsen etaaiia tolslstaan. 

My6s epakohtana nykylslssa laittelssa on nii- 
den hankala kiinnitys seinaan tai vastaavaan. Ne vaati- 

30 vat erilliset, laitteen runkoon kiinnitettavat ripus- 
tuselimet, jotka on vaikea asettaa paikalleen tukeyasti 
usein py6reamuotoisiin kappaleisiin. 

KeksinnSn tarkoituksena on poistaa edelia 
mainitut epakohdat. Erityisesti keksinnfin tarkoituksena 

35 on mahdollistaa keskuspSlynimurin keskusyksikkO, jossa 
runkorakenne vie mahdollisimman vShan yksikOn kor- 
keudesta ja taten mahdollistaa pienikokoisen ja matala- 
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mallisen keskusyksikon rakentamisen. Samoin keksinnSn 
tarkoituksena on mahdollistaa laitteen pienesta koko- 
naiskorkeudesta huolimatta mahdollisimman korkean syk- 
lonikartion kMyttS, jolla taataan erotuskammion hyva 
5 toiminta ja suodattimen pitkaikaisyys . LisSksi keksin- 
non tarkoituksena on tuoda esiin mahdollisimman yksin- 
kertainen, vShista osista ja alhaisilla kustannuksilla 
valmistettavissa oleva keskusyksikkS, jonka huollon 
tarve ja huoltokohteet on minimoitu ja jonka kSyttS on 

10 yksinkertaista ja nopeaa. 

Keksinnolle tunnusomaisten seikkojen osalta 
viitataan vaatimusosaan. 

Keksinnon mukaiseen keskuspSlynimurin kes- 
kusyksikkoSn kuuluu runko, runkoon tuettu alipaineyk- 

15 sikkd, suodatinyksikkS, polysailib, suodatinyksikon ja 
pSlysMilion vSlissS erotuskammio syklonikartioineen, 
imuputkiston alipaineyksikk86n yhdistava imukanava ja 
alipaineyksikSn poistoputkistoon yhdistava poistoka- 
nava. KeksinnSn mukaisesti runko, imukanava, poisto- 

20 kanava ja syklonikartion ylSosa muodostavat yhden yhte- 
nSisen integraalikappaleen, jossa on tukipinta sekS 
kiinnityselimet sen tukemiseksi ja kiinnittamiseksi 
seinfiSn yhdistettavaksi suoraan imu- ja poistoputkis- 
toihin ja integraalikappaleeseen kuuluu lukituselimet 

25 pSlysailiSn lukitsemiseksi siihen. 

Edulllsesti keksinnSn mukainen integraalikap- 
pale on valmistettu kokonaisuudessaan ruiskupuristamal- 
la sopivasta muOvimateriaalista. 

Koska integraalikappaleeseen kuuluu sopiva 

30 tukipinta tai tukipinnan muodostavat pinnan alueet sekft 
sopivat kiinnityselimet, integraalikappale on tuetta- 
vissa ja kiinnitettavissa sopivaan, esim. sin3nsa tun- 
nettuun seinaan asennettuun keskusyksikSn liitoskap- 
paleeseen, jossa on ripustuselimet seka imuputkiston ja 

35 poistoputkiston paat tiivisteineen. 

Edulllsesti rungosta jonkin verran ulkonevat 
imukanavan ja poistokanavan paat sijaitsevat olennai- 
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sesti samalla korkeudella rungossa, esim. siten, ettS 
pSiden si jaintipaikko jen vSlinen ero korkeussuunnassa 
on pienempi kuin naiden putkien halkaisija. 

Edullisesti suodatinyksikon muodostaa olen- 
5 naisen vapaasti riippuva kartibmainen suodatinkangas , 
jonka huippuun kuuluu paino, jonka suuruus on siten 
maSrStty, etta se painaa suodatinkankaan ala-asentoon, 
kun laite ei toimi, mutta ei estS suodatinkankaan nou- 
sua ylSasentoon imun vaikutuksesta. 

10 Edullisesti suodatinkankaan ylaasennon muodos- 

taa ja rajaa suodatinkankaan ylSpuolelle j3r jestetty 
rengasmainen ja poikkileikkaukseltaah ylospain aukeavan 
paraabelin muotoinen jSykkS verkkorakenne , jolloin imun 
vaikutuksesta suodatinkankaassa oleva paino nousee 

15 rengasmaisen rakenteen keskellM olevaan syvennykseen ja 
suodatinkangas tukeutuu koko pituudeltaan vasten ren- 
gasmaista paraabelipintaa. NSin suodattimelle saadaan 
erilliset imuasento ja lepoasento ja nSiden aseritojen 
vSlilia tapahtuva suodatinta puhdistava liike erittain 

20 matalalla kokonaisrakenteella. 

SuodatinyksikOn vol myfis muodostaa sopiva 
vaahtomuovista koostuva kappale, paperinen suodatin 
tms. sinSnsM erikseen tunnettu sopiva rakenne. Samoin 
suodatinyksikk66n vol kuulua, riippuen yksikSn raken- 

25 teesta, erilaisia ravisteluelimia tai jar jestelyja, 
jolden avulla suodatinta voidaan puhdistaa ennen kfiyt- 
tea, kayt6n aikana tai kaytfin jaikeen. 

Keksinndn mukaisen keskusyksikSn etuina tun- 
nettuun tekniikkaan verrattuna on, etta runko kopstuu 

30 yhdesta yksinkertaisesta ja helposti valmistettavasta, 
tiivisteista vapaasta osasta, joka mahdollistaa imu- ja 
poistoputkien si joittamisen olennaisesti samalle kor- 
keudelle, Tama taas mahdollistaa erittain matalan run- 
korakenteen, mista johtuen laitteessa voidaan kByttaa 

35 sfuhteellisen korkeaa ja hyvan toiminnan takaavaa syk- 
lonikartiota. Samoin etuna on keskusyksikSn erittain 
helppo asennus, koska se voidaan suoraan ripustaa sen 
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seinStelineeseen ilman erillisiM putkien liittamisia ja 
kiinnittamisia, koska nSmM ovat olennainen ja kiinteS 
osa integraalikappaleesta. 

Seuraavassa keksint53 selostetaan yksityiskoh- 
5 taisesti viittaamalla oheisiin piirustuksiin, joissa 
kiiva 1 esittaa edesta pSin yleiskuvaa erSSstS keksin- 
n8n mukaisesta keskusyksikosta, 

kuva 2 esittaa kuvan 1 laitetta takaapSin katsottuna, 
kuva 3 esittaa osittain leikattuna osiin hajotettua 
10 rakennekuvaa kuvan 1 laitteesta, 

kiiva 4 eslttSS erSsta kekslnn5n mukalsta integraall- 
kappaletta edestMpSln katsottuna, 

kuva 5 esittaa kuvan 4 integraalikappaletta takaapain 
katsottuna, ja 

15 kuva 6 esittaa kuvan 4 integraalikappaletta alhaalta- 
pain katsottuna. 

Kuvat 1 ja 2 esittavat yleiskuvaa edesta ja 
takaa eraasta keksinnon mukaisesta keskusp81ynimurin 
keskusyksikosta. Keskusyksikkofin kuuluu keksinnSn mu- 

20 kainen integraalikappale 8, joka muodostaa laitteen 
rungon 1, imukanavan 6, poistokanavan 7 seka tukipinnan 
9 kiinnityselimineen 10/ joiden avulla keskusyksikkiS on 
ripustettavissa esim. sopivaan seinaan. paaita, sivuil- 
ta ja edesta integraalikappaletta ymparSi irrotettava 

25 kansi 17, jonka paaiia olevaan syvennykseen 19 on sovi- 
tettu suojakansi 20 peittamaan roiskesuojatusti mootto- 
rin jaahdytys ilman ottoaukkoa. Integraalikappaleen 
alapintaan 21 on tiivisteiden 22 vaiitykselia kiinni- 
tetty pdlysailiS 4, lieriSmainen astia, johon kuuluu 

30 sanka 23 seka lukitsimet 24, joilla p61ysaili6 lukitaan 
integraallkappaleeseen . 

Kuvassa 3 on esitettyna tarkemmin osittain 
leikattuna kuvien 1 ja 2 mukaisen keskusyksikfin raken- 
ne. KeksinnOn mukainen integraalikappale 8 muodostaa 

35 laitteen rungon 1 seka imukanavan 6 ja poistokanavan 7. 
Integraalikappaleen alaosan 12 alareunaan kuuluu luki- 
tuselimet 11, esim. sopivat kolot tai urat, joihin 




5 84972 

polysailio 4 voidaan kiinnittaS. Alipaineyksikko 2, eli 
moottori puhaltimineen tukeutuu myos integraalikappa- 
leeseen. PSlysSiliOn 4 sisSSn on sovitettavissa poik- 
kileikkaukseltaan pyoreamuotoinen, kartiomainen ja 
5 alaspSin supperteva syklonikartio 13/ jonka sisaan sen 
ylSreunoja vasten tukeutuvaksi on sovitettavissa pus- 
simainen suodatinkangas 14 tukikehikkonsa 25 varassa. 
Suodatinkankaan alaosaan kuuluu paiho 15, joka vetSS 
pussin ala-asentoon laitteen pysShtyessS nain liikutta- 
10 en suodatinkangasta ja puhdistaen sitS. 

Tukikehikon 25 muodostaa kaksi sisSkkaista 
kehystfi 26 ja 27/ joita yhdistaS vSlirivat 28. TS115in 
kehys 26 tukee suodattimen syklonikartioon 13 ja kehys 
27 kannattaa suodatinkangasta 14 seka tiivistaa tiivis- 
15 teelia 29 suodatinkankaan integraalikappaleen alapintaa 
vasten. N3in imuilma ja poly integraalikappaleen ala- 
osasta 12 purkautuu syklonikartion 13 rajaamaan erotus- 
kammioon 5 vaiiripojen 28 vaiista # minka jaikeen imuil- 
ma lapaisee suodatinkankaan 14 ja mukana tulleet ep8- 
20 puhtaiidet putoavat erotuskammiosta polysaili66n 4 tai 
jaavat suodat inkankaaseen . 

Lisaksl laitteeseen kuuluu integraalikappaleen 
8 ja suodatinkankaan 14 vailin sovitettu verkkorakenne 
16/ joka on rengasmalnen ja poikkileikkaukseltaan yl6s- 
25 pain aukeavan paraabelin muotoinen si ten, etta imun 
vaikutuksesta yiaasentoon noussut suodatinkangas pai- 
nautuu vasten verkkorakennetta painon 15 tukeutuessa 
verkkorakenteen keskipisteeseen 30, verkkorakenteen 
ylimpaan kohtaan. 
30 Integraalikappaleen 8 paaita, sivuilta ja 

edesta peittava kansi kasittaa syvennyksen 19, jossa on 
suojakansi 20 sijoitettuna ilma-aukon 18 paaile ja 
ymparille siten, etta ilma-aukko 18 on roiske- 
vesisuojattu. N3in laitetta voidaan kayttaa kosteissa- 
35 kin tiloissa. 

KeksinnSn mukaista integraalikappaletta 8 
selostetaan seuraavassa tarkemmin kuvien 4-6 avulla. 
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EsitetyssS sovelluksessa integraalikappale 8 on valettu 
yhdeksi yhtenaiseksi muovikappaleeksi , joka kasittaa 
laitteen rungon 1, imukanavan 6/ poistokanavan 7, tuki- 
pinnan 9, kiinnityselimet 10, lukituselimet 11, erotus- 
5 kanunlon ylaosan 12 sekS sovltteet alipaineyksikon 2 ja 
laitteen ohjaukseen tarvittavien pilrlkorttien 31 kiin- 
nitysta varten. Integraalikappaleessa, sen takaplnnalla 
lmukanava 6 sijaltsee noin sateensa mitan alempana kuin 
polstokanava 7, jolloin lmukanava 6 on jSrjestetty 

10 tolsesta pSassa avautumaan integraalikappaleen alaosaan 
12, joka muodostaa syklonikartlon eli erotuskammion 
ylaosan. Polstokanava 7 kulkee tSllSin Integraalikap- 
paleessa ylempSna ja avautuu alipaineyksik6n 2 pols- 
totllaan, joka sijaltsee Integraalikappaleen alapinnal- 

15 la olevan levyn 32 ylapuolella ja joka on keskelsen 
relan 33 vSlityksellS yhteydessS erotuskammioon suoda- 

tlnkankaan ISpi. 

Moottorln 2 jaahdytysilmakierto on toteutettu 
siten, etta moottorln ylapaShan kuuluu llmanottoaukot 

20 34 ja nliden ymparllle tilvlste 35, jolloin kannen 17 
tukeutuessa integraallkappaleeseen 8 tilvlste 35 tii- 
vistyy kannan 17 slsapintaa vasten ja lima paasee kier- 
tMmaSn ilma-aukon 18 ja ilmanottoaukkojen 34 kautta 
moottoriin ja sielta integraalikappaleen ja kannen 17 

25 vfiliin ja edelleen kannen 17 ulkopuolelle. 

Edella keksintSS on selostettu yksityiskoh- 
taisesti viittaamalla sen erSisiin edullisiin raken- 
neratkaisuihin keksinnSn eri sovellutusten ollessa 
kuitenkin mahdollisia oheisten patenttivaatimusten 

30 rajaaman keksinnollisen ajatuksen puitteissa. 
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P ATENTT I VAAT I MUKS ET 

1. Keskuspolynimurin keskusyksikkS, johon 

kuuluu 

- runko ( 1 ) , 

5 - runkoon tuettu alipaineyksikkS (2), 

- suodatinyksikkd (3), 

- pdlysailiS (4), 

- suodatinyksikBn ja pSlysailidn vSlissS erotuskammio 

(5) syklonikartioineen (13), 

10 - imuputkiston alipaineyksikkSon yhdistava imukanava 

(6) / ja 

- alipaineyksikon poistoputkistoon yhdistava poistoka- 
nava (7), 

tunnettu siita, ettfi runko (1), imukanava (6), 
15 poistokanava (7) ja syklonlkartlon (13) ylaosa muodos- 
tavat yhden yhtenSisen integraallkappaleen (8), jossa 
on tuklplnta (9) sekM kllnnltyselimet (10) sen tukemi- 
seksi ja kilnnlttarolseksl seinaSn yhdistettavaksi suo- 
raan Imu- ja poistoputkistoihin (2) ja ettfi integraa- 
20 llkappaleeseen kuuluu lukltuselimet (11) pSlysailidn 
(4) lukitsemlseksl sllhen. 

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen keskusyksik- 
k5, t u n n e t t u siita, etta integraallkappaleen 
(8) muodostaa ruiskupuristettu muovikappale . 
25 3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen keskusyksik- 

k5, t u n n e t t u siita, etta imukanavan (6) ja 
poistdkanavan (7) rungosta (1) avautuvat pSat sijait- 
sevat olennaisesti samalla korkeudella. 

4. Jonkin patenttivaatimuksista 1-3 mukainen 
30 keskusyksikkS, t u n n e t t u siita, etta suoda- 

tinyksik6n (3) muodostaa kartiomainen suodatinkangas 
(14), jonka huippuun kuuluu pa i no (15). 

5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen keskusyksik- 
k6, tunnettu siita, etta suodatinkankaan (14) 

35 yiapuolelle kuuluu rengasmainen poikkileikkaukseltaan 
paraabelin muotoinen verkkorakenne (16), jota vasten 
suodatinkangas imun vaikutuksesta painautuu. 
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PATENTKRAV 

1. Centraldammsugares centralenhet, till vllken 

h5r 

- en stomme ( 1) , 

5 - en pi stommen stodd undertrycksenhet (2), 

- en fllterenhet (3)/ 

- en dammbeh&llare (4), 

- en separationskammare (5) med cyklonkon (13) mellan 
f llterenheten och dammbehallaren, 

10 - en sugrSrsystemet med undertrycksenheten f Srenande 
sugkanal ( 6) , och 

- en undertrycksenheten med utloppsrSrsystemet fSrenan- 
de utloppskanal (7), 

kSn netecknad darav, att stommen (1), sug- 
15 kanalen (6), utloppskanalen ( 7 ) och cyklonkonens (13) 
6vre del bildar ett enhetligt Integralstycke (8), varpi 
finns en stodyta (9) samt fastorgan (10) f6r dennas 
stSdande och f astande vid vSggen for f Srening direkt 
med sug- och utloppsrorsystemen (2) och att till integ- 
20 ralstycket hor lisorgan (11) f6r liisning av dammbehil- 
laren (4) vid denna. 

2. Centralenhet enligt patentkrav 1, k & n - 
netecknad dSrav, att integralstycket (8) ut- 
g8rs av ett sprutpressat plaststycke. 
25 3. Centralenhet enligt patentkrav 1, k S n - 

netecknad dfirav, att Sndarna pk sugkanalen (6) 
och avloppskanalen (7), som oppnar sig fr&n stommen (1) 
Sr belSgna vMsentligen p& samma hSjd. 

4. Centralenhet enligt nAgot av patentkraven 1 
30-3, kSnnetecknad dSrav, att f llterenheten 

utgSrs av en konformad f ilterduk ( 14) , i vars spets 
finns en tyngd (15). 

5. Centralenhet enligt patentkrav 4, kSn- 
netecknad dfirav, att ovanpA filterduken (14) 

35 h5r en ringformad i genomskarning parabelf ormad nfit- 

struktur (16), mot vilken filterduken genom inverkan av 
suget trycks. 



